
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 
PRZEGRODA BAGAŻOWA -  

MODEL X 

MODEL X 2016-2024 WERSJA 6 OSOBOWA

PL/ENG



A. DANE TECHNICZNE 
B. POPRAWNE UŻYCIE 
C. UWAGI 

DANE TECHNICZNE 

Wymiary: 

43 cm x 96,5 cm x 26,5 cm 

Ciężar: 

6 kg 

Maksymalna statyczna siła obciążająca ścianę pionową: 

400 N (40 kg) 

Kompatybilność: 

Model X 2016-2024 wersja 6 osobowa 
 
 

MAX. 40 kg

96,5 cm

43 cm

26,5 cm



POPRAWNE UŻYCIE 

ZAKŁADANIE: 

1) Należy podnieść haczyki w samochodzie i nałożyć przegrodę od góry. 

 

2) Następnie cały czas dociskając przegrodę w dół nałożyć haczyk na 
pasujący wysokością ząbek w części mocującej. Haczyk zablokuje się w 
zadanej pozycji i wykasuje luz. 

 
 

 

Dociskaj w dół



ZDEJMOWANIE: 

1) W celu zdemontowania przegrody należy dociskając miejsce blisko części 
mocującej odpychać haczyk do tyłu. 

 
 

POZYCJE SIATKI: 

Montowanie haczyków do siatki: 

Dociskaj w dół

1) 2)

3) 4)



POZYCJA 1 (dostępna tylko w rocznikach 2021+ z uwagi na haczyki górne w 
belce dachu): 

Do wykonania tej pozycji nie zakładaj haczyków do siatki: 



Zaczep górę siatki mocowaniami bez haczyków w taki sposób: 

Umieść siatkę jak na zdjęciu i w rejonie zaznaczonym na czerwono utwórz 
pętelkę okręcając ją 3 razy: 

3x



Powinieneś uzyskać następujący efekt: 

Następnie pętlę przypnij w tym miejscu przegrody: 

Pozostałe dwie końcówki umieść na górnych haczykach: 



Oprócz siatki rozpiętej powyżej przegrody zyskujemy też kieszeń na mniejsze 
przedmioty: 

Gdy nie używamy funkcji kieszeni, zalecamy wpięcie dwóch haczyków w 
poniższe miejsca. Spinając ze sobą obie siatki zapewniamy lepszą 
sprężystość siatki powyżej przegrody: 



POZYCJA 2 i 3 - siatka rozpięta na całość bagażnika z użyciem przegrody. 

Ta pozycja siatki lepsza jest gdy przewozimy większe i wyższe przedmioty. 

Ta pozycja siatki lepsza jest gdy przewozimy mniejsze i niższe przedmioty. 

 

ZAWSZE upewnij się że 
haczyki są dobrze 
zatrzaśnięte, tak jak na 
obrazku.



Do wykonania obu pozycji skonfiguruj siatkę w podany sposób, użyj dwóch 
haczyków na jednej krawędzi tak jak na obrazku: 

POZYCJA 4 - siatka rozpięta na całość bagażnika. 



Do wykonania obu pozycji skonfiguruj siatkę w podany sposób, użyj czterech 
haczyków na jednej krawędzi tak jak na obrazku: 

 

ZAWSZE upewnij się że 
haczyki są dobrze 
zatrzaśnięte, tak jak na 
obrazku.



UWAGI 

Zalecany sposób przechowywania to miejsce pod tylnym bagażnikiem 
samochodu. Unikać kontaktu z wodą. Jeśli po zamontowaniu pojawiło się 
piszczenie podczas jazdy, nasmaruj miejsce łączenia haczyka z samochodu 
z metalową częścią przegrody. 



USER MANUAL FOR 
LUGGAGE COMPARTMENT / 

CARGO DIVIDER -  
MODEL X 

B.

MODEL X 2016-2024 6 SEATS CONFIGURATION

PL/ENG



 

TECHNICAL SPECIFICATION 

Dimensions: 

43 cm x 96,5 cm x 26,5 cm 

Weight: 

6 kg 

Maximum static vertical wall load: 

400 N (40 kg) 

Compatibility: 

Model X 2016-2024 6 seats configuration 
 
 

MAX. 40 kg

96,5 cm

43 cm

26,5 cm

A. TECHNICAL SPECIFICATION 
B. PROPER USE 
C. COMMENTS



PROPER USE 

MOUNTING: 

1) Raise the car’s hooks and apply cargo divider from top. 

 

2) Then pushing the cargo wall down put the hooks on matching tooth height 
in mounting part. The hooks will lock into right position. 

 
 

 

Push down



REMOVAL: 

1) To remove cargo divider, push back the hooks while pushing down near 
fastening fart. 

 
 

NET POSITIONS: 

Mounting hooks to net: 

Push down

1) 2)

3) 4)



POSITION 1 (available only for 2021+ models, because of lack of roof hooks 
in earlier models): 

For this position, use just net without any hooks: 



Attach top of net to roof hooks as shown: 

Lay the net as shown on photo and create a loop in red marked area by 
twisting it 3 times: 

3x



You should get following effect: 

Then attach created loop to this lower place in cargo divider: 

Place the remaining two ends on top: 



In addition to the net stretched above the cargo divider, there is a pocket for 
smaller items: 

When you not using pocket function, we recommend to attach two hooks to 
the places marked in red. It will fasten both nets and make top part of net 
more tight: 



POSITION 2 & 3 - net stretched over entire trunk using cargo divider. 

This net position is better when transporting larger and taller items. 

This net position is better for transporting smaller and lower items. 

 

ALWAYS make sure that the 
hooks are properly attached 
as shown on picture.



For both positions, configure net using two hooks on one edge as shown on 
photo: 

POSITION 4 - net stretched over entire trunk. 



To make this configuration, use four hooks attached to the net as shown on 
photo: 

 

ALWAYS make sure that 
the hooks are properly 
attached as shown on 
picture.



COMMENTS 

Recommended storage space is under rear trunk plate. Avoid contact with 
water. If you hear squeaks after assembly while driving, apply some 
lubrication between car hook and metal part on cargo wall. 


